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Dokumentnummer
(Ausgabe)

1)

Titel der Norm/ SOP/
Programm

Typ

Inspektionsverfahren/
Inspektionsmethoden

Geltungsbereich/ Geltungsumfang

Bemerkungen

BGBI. Il Nr. 39/2008
(2008-01)

Verordnung des Bundesministers furr Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft tiber

Deponien (Deponieverordnung 2008)

Typ A

- Inspektionen geman § 12
»grundlegende
Charakterisierung*

- Inspektionen gemal § 13,
Abs.1, 74 und Z8
»grundlegende
Charakterisierung ohne
analytische Untersuchung”
- Inspektionen geman § 15
"Ubereinstimmungsbeurteilu
ngen"

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1:
4EINMALIG ANFALLENDE ABFALLE*
- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.2.
Grundlegende Charakterisierung
von Aushubmaterial vor Beginn
der Aushub - oder Abraumtétigkeit
(in-situ) — in Verbindung mit der
ONORM S 2126

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.3.
Grundlegende Charakterisierung
von Aushubmaterial nach Beginn
der Aushub- oder Abraumtatigkeit
(ex-situ) —in Verbindung mit der
ONORM § 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.6.
Grundlegende Charakterisierung
von Gleisaushubmaterial vor
Beginn der Aushub- oder
Abraumtatigkeit — in Verbindung
mit der ONORM S 2126

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.8.
Grundlegende Charakterisierung
von sonstigen, einmalig
anfallenden Abféllen —in
Verbindung mit der ONORM S 2127
- Anhang 4 Teil 2 Punkt 3:
ABFALLSTROME — in Verbindung
mit der ONORM S 2127, Kapitel 5
und 6

einschlieBlich folgender
Probenahmenormen:

- ONORM S 2126:
Grundlegende
Charakterisierung von
Aushubmaterial vor Beginn
der Aushub- oder
Abraumtatigkeit

- ONORM S 2127:
Grundlegende
Charakterisierung von
Abfallhaufen oder von festen
Abféllen aus Behdaltnissen und
Transportfahrzeugen

- ONORM EN 14899:
Charakterisierung von
Abféllen - Probenahme von
Abféllen - Rahmen fur die
Erstellung und Anwendung
eines Probenahmeplans
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Dokumentnummer 1) Titel der Norm/ SOP/ Typ Inspektionsverfahren/ Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) Programm Inspektionsmethoden
1) Allféllige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitatshewertungsverfahren definiert sind.
Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.
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